Проектирование пространственной статически определимой рамы из тонкостенных стержней
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Номер  Линейные размеры,м Внешняя нагрузка

расч-й схемыа в                     с Р,кН М,кН*мq,кН/м

1 2,6 1,6 0,9 16 46 13,6

2 2,3 1,9 1,2 27,5 51 13,8

3 2,1 1,3 1 19,1 54,5 13

4 2 1,5 2 18,2 49,4 13

5 2,5 1,4 1,4 27,3 60,3 12,9

6 2,8 1,2 1,6 16,8 45,5 12,8

7 1,9 1,4 1,5 17,3 52,9 13,4

8 2,4 1,8 1,6 18,4 66,1 13,5

9 2,2 1,5 1,1 27,9 62,3 12,7

10 2,25 1,7 1,1 28,2 58,7 12,3
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Номер  Линейные размеры,м Внешняя нагрузка

расч-й схемыа в                     с Р,кН М,кН*мq,кН/м

11 2,6 1,6 0,9 16 46 13,6

12 2,3 1,9 1,2 27,5 51 13,8

13 2,1 1,3 1 19,1 54,5 13

14 2 1,5 2 18,2 49,4 13

15 2,5 1,4 1,4 27,3 60,3 12,9

16 2,8 1,2 1,6 16,8 45,5 12,8

17 1,9 1,4 1,5 17,3 52,9 13,4

18 2,4 1,8 1,6 18,4 66,1 13,5

19 2,2 1,5 1,1 27,9 62,3 12,7

20 2,25 1,7 1,1 28,2 58,7 12,3
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