Варианты исходных данных к работе по курсу ЭМ
“Расчет параметров и характеристик асинхронного двигателя по номинальным данным и результатам экспериментальных исследований”


Значения КПД (ήном (%)) и коэффициента мощности (cosφном) являются предварительными.


Их реальное значение находится в процессе расчета рабочих характеристик.
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	0,63
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Во всех вариантах принять: Номинальное фазное напряжение ------ 220 вольт





                Номинальная частота сети --------------- 50 Герц





                Ротор короткозамкнутый

По исходным данным :

1.  Рассчитать параметры АД. Изобразить Т- образную и Г – образную схемы  замещения АД при номинальном режиме работы с указанием значений всех параметров в омах и относительных единицах..
2. Рассчитать и построить рабочие характеристики АД в диапазоне от холостого хода до 1,2 P2ном  (не менее 10 точек) 
3. Построить в масштабе векторную диаграмму двигателя при работе его в номинальном режиме.
4. Рассчитать и построить механическую характеристику АД в диапазоне     скольжений от 0 до 1. с учетом и без учета вытеснения и насыщения. На характеристике указать точки номинального, максимального и пускового моментов, соответствующих номинальному, критическому скольжению и скольжению  s=1.

5. Рассчитать кратности максимального и пускового моментов и кратность пускового тока
6. На одном графике с механической характеристикой построить зависимость пускового тока от скольжения 
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Все графики и диаграммы  изображаются на миллиметровой бумаге согласно правилам оформления возможно офрмление на ЭВМ
Рекомендуемая литература: Проектирование электрических машин: учебник для ВУЗов / под ред. Копылова И.П. М: Высшая школа, год любой
_1127287981.unknown

