Вихідні дані для розрахунків задачі 3 практичної роботи з мікроклімату		


	№ вар
	Призначення приміщення
	 Параметри приміщення
	Азимут світлових прорізів
	Кількість працюючих
	Енерговитрати організму, ккал/год
	Орг-техніка (nk, од.)
	Потужність електр. обладнання Р, Вт

	
	
	a
	b
	h
	
	
	
	
	

	1
	офіс
	6
	5,4
	3,2
	12°
	4
	132
	5
	315

	2
	аудиторія
	12
	7
	3,2
	122°
	16
	105
	12
	1350

	3
	офіс
	5,9
	3,2
	3
	212°
	3
	107
	3
	150

	4
	кімната відпочинку
	5,3
	3,6
	2,8
	32°
	2
	90
	0
	350

	5
	аудиторія
	9,8
	5,5
	3,7
	109°
	12
	100
	10
	1260

	6
	кімната відпочинку
	5,9
	3,9
	3
	266°
	3
	91
	0
	420

	7
	офіс
	9,5
	4,5
	3,1
	100°
	4
	108
	5
	270

	8
	кімната відпочинку
	5,6
	5,1
	3,25
	321°
	4
	120
	0
	310

	9
	аудиторія
	13,5
	6,6
	3,9
	8°
	12
	110
	14
	1370

	10
	офіс
	4,4
	3,6
	2,75
	49°
	1
	136
	2
	100

	11
	офіс
	6,1
	4,4
	3
	20
	3
	132
	3
	315

	12
	аудиторія
	10,3
	6
	4
	100°
	12
	105
	9
	1350

	13
	офіс
	6
	2,8
	3
	200°
	2
	107
	3
	150

	14
	кімната відпочинку
	4,3
	3,6
	2,8
	32°
	5
	90
	0
	350

	15
	аудиторія
	11,3
	6,5
	3,7
	100°
	15
	100
	10
	1260

	16
	кімната відпочинку
	5,9
	3,9
	3
	266°
	4
	91
	0
	420

	17
	офіс
	9,6
	4,5
	3,1
	101°
	4
	108
	5
	270

	18
	кімната відпочинку
	5,6
	5,1
	3,25
	321°
	2
	120
	0
	310

	19
	аудиторія
	13,9
	6,6
	3,9
	8°
	26
	110
	14
	1370

	20
	офіс
	4,5
	3,6
	2,75
	49°
	1
	136
	2
	100





	північ
	
	схід
	
	південь
	
	захід
	
	північ

	00
	450
	900
	1350
	1800
	2250
	2700
	3150
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