Лист 3 – Схемы электрические структурные (лекции п2.3)

Содержание:

По предложенным вариантам выполнить схемы электрические. Лист 1 – схема электрическая структурная; лист 2 - схема электрическая принципиальная (пример).
Цель:

Изучить правила выполнения и оформления электрических принципиальных схем по ГОСТ 2.701-84, 2.702-75, 2.709-82, 2.710-81.
В вариантах заданий все устройства, функциональные группы и элементы схем заданы окружностями. Технические данные элементов и наименования устройств и функциональных групп сведены в таблицы.
Рекомендуемая последовательность выполнения задания:

1)    Подобрать условные графические обозначения (УГО) по ГОСТ ЕСКД или по табл. Г.1. Начертить УГО вместо окружностей, при этом линии электрических связей сохранить. Подписать согласно ГОСТу позиционные обозначения и номиналы, указанные в задании.

2)    Выполнить перечень элементов для принципиальной схемы.

3)    Заполнить основную надпись, к обозначению документа подписать буквенно-цифровой шифр, составленный по виду и типу схем в соответствии с ГОСТ 2.701-84. Все надписи выполнить шрифтом в соответствии с ГОСТ 2.304-81.

Оформление:

Формат А3. На формате вычертить рамку с отступом от левого края листа 20мм; сверху, снизу и с правого края листа с отступом по 5мм. С основной надписью в правом нижнем углу по форме 1 . Короткую сторону листа при этом расположить вертикально. В нижней части справа выполнить основную надпись, заполнить, графа 2 заполняется следующим образом – ФИВТ ХХХХХХ КР. (номер варианта, например – 01).Э3(шифр схемы)
Лист 4.1 и 4.2 – Проекционное черчение (лекции п. 2.2)

Содержание:

По двум заданным проекциям (фронтальной и горизонтальной) построить третью (профильную), нанести размеры. Построить аксонометрическую проекцию.
· Пример выполнения первого листа (4.1):
· перечертить заданные виды в натуральном масштабе и построить вид слева;

· выполнить разрезы, учитывая симметрию предмета;

· нанести размеры, распределив их между тремя изображениями; при этом размеры внешние следует отнести к видам, а размеры внутренних элементов – к разрезам;
- выполнить обводку чертежа линиями, установленными ГОСТ 2.303-68.
Пример выполнения второго листа (4.2):
· используя размеры с первого листа начертить аксонометрическую проекцию заданной детали;

· выбрать аксонометрическую проекцию, наиболее подходящую для Вашей детали, затем в правой части листа вычертить аксонометрические оси и схему штриховки в разрезах для этой аксонометрии по правилам;

· линии построения эллипсов сохранить;

· на проекциях отверстий, имеющих форму поверхностей вращения,

· вычертить аксонометрические оси;

· выполнить вырез передней четверти;

· при выполнении задания ручной графикой в правом верхнем углу показать оси используемой аксонометрии с направлением штриховки в разрезе;

· выполнить обводку чертежа линиями, установленными ГОСТ 2.303-68.

При выполнении листа на компьютере создать 3d модель вашей детали с вырезом одной четверти.
Оформление:

Формат А3, два листа. На формате вычертить рамку с отступом от левого края листа 20мм; сверху, снизу и с правого края листа с отступом по 5мм. С основной надписью в правом нижнем углу по форме 1 . Короткую сторону листа при этом расположить вертикально. В нижней части справа выполнить основную надпись, заполнить, графа 2 заполняется следующим образом – ФИВТ ХХХХХХ КР. (номер варианта, например – 01).
