Тут всё, что преподаватель хочет видеть в схеме:
1. Предусмотреть обозначение внешних цепей с одной стороны клапана. 10 выводов (с одной стороны платы).
2. Крепёжное отверстие по углам платы 3шт (диаметр 3-4 мм).
3. Габариты платы 80×112, отверстие межосевое и от платы.
4. Предусмотреть с обратной стороны координатную сетку с оцифровкой. На одном из углов ставиться 0, следующее значение 2, 4, 6, 8 и т.д. (только четные значения).
5. Срезается один угол на схеме, чтобы было ясно, где обратная сторона.
6. Шаг сетки 2,5 мм.
7. Материал: Стеклотекстолит. Обозначение: СТ1 – односторонняя фольга, или СТ2 – если двухсторонняя.
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8. Шифр в штампе: КР-15-10.1-88-01-000-01.Э3 и т.п. для других схем.
Технические требования:
1. Диаметр контактных площадок (2-3 мм), в узких местах (контактные площадки под микросхемы) 2 мм.
2. Ширина печатных проводников 1-2 мм.
3. Диаметр монтажных отверстий 0,8 мм.
4. Минимальное расстояние между проводниками 0,5-0,8 мм.
5. [bookmark: _GoBack]Шаг координатной сетки 2,5 мм.
