Таблица 1 - Данные варианта

	Тип ЭТИ-1 и условие его эксплуатации (электрооборудование)
	Тип ЭТИ-2 и условие его эксплуатации

(светильник с установленными в нем лампами)

	
	


Таблица 2 - Определение необходимой степени пожарозащиты и электрозащиты оболочек электротехнических изделий

	Степень защиты по IP для ЭТИ-1 (электрооборудования)
	

	Характеристика степени защиты ЭТИ-1 от соприкосновения с токоведущими частями или движущимися частями внутри оболочки, от проникновения внутрь оболочки пыли и посторонних твердых тел 
	Вид защиты
	

	Характеристика степени защиты ЭТИ-1 от возможного проникновения внутрь оболочки воды и аэрозолей 
	Вид защиты
	


Продолжение таблицы 2
	Характеристика пожароопасной зоны, в которой эксплуатируется ЭТИ-2 (класс пожароопасной

 зоны ___________)


	

	Степень защиты по IP для ЭТИ-2 (светильник с установленными в нем лампами)
	

	Характеристика степени защиты ЭТИ-2 от соприкосновения с токоведущими частями или движущимися частями внутри оболочки, от проникновения внутрь оболочки пыли и посторонних твердых тел
	Вид защиты
	

	Характеристика степени защиты ЭТИ-2 от возможного проникновения внутрь оболочки воды и аэрозолей


	Вид защиты
	


