

35. Каким должно быть , чтобы функция  являлась плотностью вероятности случайной величины Х, принимающей любые значения?

Ответ: 
37. Азимутальный лимб имеет цену деления 10. Какова вероятность того, что при считывании азимутального угла ошибка будет в пределах 10, если отсчет округляется до ближайшего целого числа градусов?
Ответ 0,333.
42. Автомат штампует детали. Контролируется длина детали Х, которая распределена нормально. Проектируемая длина детали 50 мм. Фактическая длина деталей находится в пределах от 32 до 68 мм. Найти вероятность того, что длина наудачу взятой детали окажется а) больше 55 мм; б) меньше 40 мм.
Ответ: а) 0,0823;  б) 0.0027.
50.Проводились измерения крутки пряжи методом удвоенного кручения К1 и методом сбалансированной крутки К2. в каждом случае было проведено 25 измерений. После обработки получены следующие результаты


    
проверить гипотезу о равенстве средних значений, полученных разными методами при уровне значимости 0,05.
51.Исследовались прочностные свойства лавсановых нитей, полученных  при  скоростях формования 67 м/сек и 83 м/сек. Разрывная нагрузка Р1 и Р2 подчиняется нормальному закону
	Р1  (н)
	65,3
	68,4
	70,2
	71,5
	73

	Р2 (н)
	66,1
	67,2
	69,3
	70,0
	70,5


Проверить гипотезы о равенстве математических ожиданий и равенстве дисперсий разрывных нагрузок. Уровень значимости 0,05. 
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